




SCHEER - ELEKTROHANDWERKZEUGE 

Betriebsanleitung für Umleimerfräse HM 7 -

1. Technische Daten 

Die Umleimerfräse HM 7 ist mit einem Universalmotor ausgerüstet, 
kann also an ein Wechselstromnetz/Lichtstromnetz angeschlos­
sen werden. 

Vor Inbetriebsetzung ist zu prüfen, ob die auf dem Leistungsschild 
angegebene Spannung mit der tatsächlich vorhandenen Netz­
spannung übereinstimmt. Das Kabel ist 2-adrig und kann sowohl 
an geerdete wie an nicht-geerdete Steckdosen angeschlossen 
werden. Bei Kabelerneuerung ist darauf zu achten, daß nur 2-adri-
ges Kabel ohne Schutzleiter verwendet werden darf. Der Motor ist 
schutzisoliert entsprechend VDE 0740 und CEE publ. 20 und funk­
entstört. 

Die Zuleitung ist mit mindestens 10 Ampere, bei Verwendung eines 
Sicherungs-Automaten mit 16 Ampere abzusichern 

600 W 
230 V 
26000 min"' 
50 mm 
Zangenspannung 6 mm, 
8 mm oder 1/4" 
2.2 kg 

1 Maulschlüssel SW 8 
1 Maulschlüssel SW13 
1 Maulschlüssel SW 19 

Kopieranschlag FA 304 
Frästisch AT 311 
Grundplatte PL 438 
Absaughaube SA 316 

Geräuschemissionswert 

Der Geräuschemissionswert (Schalldruck-Pegel) dieser Um­
leimerfräse HM 7 ist kleiner 85 dB A. Es wird kein gesonderter 
Gehörschutz benötigt 

Leistungsaufnahme 
Spannung 
Drehzahl (Leerlauf) 
maximale Tauchtiefe 
Werkzeuganschluß 

Gewicht netto 

Lieferzubehör 

Auf besondere Bestellung 

2. Inbetriebnahme 

2.1 Benutzerberechtigung 
Die Umleimerfräse HM 7 darf nur von einem entsprechend ausge­
bildeten und autorisierten Bediener benützt werden 

2.2 Spannung 
Die auf dem Leistungsschild angegebene Spannung muß mit der 
Netzspannung übereinstimmen. Die Maschine kann an Steckdo­
sen mit oder ohne Schutzkontakt angeschlossen werden. Maschi­
ne nur ausgeschaltet anschließen! Zusätzliche Schilder und Zei­
chen dürfen nicht aufgenietet oder angeschraubt werden, damit 
die Schutzisolation nicht überbrückt wird Wir empfehlen daher 
Klebeschilder! 

3. Anwendungsbereich 

3.1 Innenausbau und Möbelfertigung 

Die Umleimerfräse HM 7 eignet sich besonders zum Fräsen von 
Kunststoff- und Holzumleimern sowie zum Profilieren von Leisten 
und Platten. 

Unsachgemäße Verwendung kann zu Unfällen und Beschädigun­
gen führen! 














